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OPIS
Sonda pojemnosciowa SPP-1/24 stuzy do pomiaru poziomu w niskoparametrowych ko-
ttach parowych, zbiornikach wody zasilajgcej, uktadach kondensatu. Najczesciej jest sto-
sowana, jako element sterujgcy procesem ciggtej regulacji poziomu, mozliwe jest réwniez
zastosowanie jej w uktadach regulacji dwustanowe;.

PRZETWORNIK WYMIARY
Zakres Dtugos$c¢
sterowania catkowita
L L1

200 250
300 350
KORPUS— | g 400 450
« 500 550
600 650
700 750
e 800 850
900 950
1000 1050
© 1100 1150
USZCZELKA < 1200 1250
G B 1300 1350
OSLONA/’ 1400 1450
ELEKTRODA O o - 1500 1550
(strefa czynna)t:: ‘ S 1600 1650
SEPARATOR — 1700 1750
(strefa martwa) — | ] 1800 1850
_: 2 1900 1950

UKLAD POMIAROWY BUDOWA

Uktad pomiarowy sktada sie z sondy SPP-1/24, oraz z ze-
wnetrznego regulatora z wejsciem pradowym (4-20mA).

DANE TECHNICZNE

1.

CoNoarwD

10.

Najwyzsze dopuszczalne cisnienie (PS) — 0,05 MPa

Najwyzsza dopuszczalna temperatura (TS) — 110°C

Cisnienie probne (PT) — 1 MPa

Temperatura prébna — 150°C

Potaczenie gwintowe — G1”

Stopieh ochrony potgczenia elektrycznego — IP 54

Kategoria instalacji elektrycznej — 2 kat.(1kV)

Napiecie zasilania sondy pomiarowej — 15..30V DC

Wyjécie — sygnat pragdowy separowany 4..20mA przy
obcigzeniu <500Q

Czynnik roboczy — woda

Sonda skfada sie z nastepu-
jacych elementéw:
- korpusu wykonanego ze

stali nierdzewne;j

ostony elektrody wykona-
nej ze stali nierdzewnej
elektrody pomiarowej o
dtugosci maksymailnej
1900mm (wykonanej ze
stali nierdzewnej, umiesz-
czonej w szczelnej rurce z
PTFE)

obudowy z zamontowa-
nym przetwornikiem sy-
gnatu poziomu na sygnat
elektryczny (pradowy)
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MONTAZ SONDY SPP-1/24

Sonde SPP-1/24 wkreca sie w gwintowane gniazdo G1”.

Ostrzezenie: elektroda sondy przewodnosciowej SPP-1/24 nie moze stykac sie z zadng
czescig kotta lub zbiornika, ani tez z rurg ochronna.

INSTALACJA

1. Sprawdzi¢ stan i wymiary gwintu (G 1”) gniazda w
ktérym sonda ma by¢ zamontowana (12).

2. Na powierzchnie uszczelniajgcg sondy potozyé
uszczelke miedziang (3).

3. Wiozy¢ i wkreci¢ elektrode sondy wraz z ostong
(1) w otwdr gwintowany krééca lub pokrywie kot-
nierza zbiornika / kotta — minimalna grubos¢ kot-
nierza w ktérym montujemy sonde SPP-1/24 wy-
nosi 18mm.

4. Wstepnie ustawi¢ korpus sondy (6) w potozeniu
utatwiajacym pozniejsze potaczenie elektryczne.

5. Klucz ptaski 46mm zatozy¢ na uchwyt (4) i mocno
dokreci¢ elektrode sondy wraz z ostong (1).

6. Poprawi¢ ustawienie korpusu sondy (6) poprzez
jego reczne obrécenie — mozliwy zakres obrotu to
340°.

7. Mocno dokreci¢ nakretke (5) korpusu sondy (6)
kluczem ptaskim 40mm.

POLACZENIA ELEKTRYCZNE

Do wykonania potaczenia sondy SPP-1/24 z ze-
wnetrznym regulatorem nalezy stosowac trzyzy-
towy ekranowany przewdd miedziany o przekroju
nie mniejszym niz 0,75mm?, np. LIYCY3xO0,75.
Dtugos$¢ przewodu nie powinna przekracza¢ 50m.
2. Aby uzyskac dostep do kostki zaciskow przetwor-
nika wewnatrz obudowy (8) nalezy odkreci¢ na-
kretke (9) pokrywy obudowy (10)
3. Podtaczenia przewoddéw dokonujemy w nastepu-
jacy sposob:
¢ Wykrecamy dfawice kablowa (11)
e Przektadamy przewdd przez dtawice kablowq i
¥ wtyk i podtaczamy go do kostki zgodnie z DTR
e Wkrecamy dtawice kablowg (11)
e Zaktadamy pokrywe obudowy przetwornika (10)
wraz z uszczelkg i dokrecamy nakretke (9).

min.18mm

Opis

-
©

Ostona elektrody

Gwint elektrody — G1”

Uszczelka miedziana

Uchwyt pod klucz 46mm

Nakretka korpusu sondy pod klucz 40mm

Korpus sondy

Izolator teflonowy

Obudowa przetwornika

O ONOHON|BR|WIN|—

Nakretka

10 Pokrywa obudowy przetwornika

11 Dtawica kablowa M16

12 Kotnierz sondy

NIGDY NIE NALEZY WKRECAC SONDY SPP-1/24
TRZYMAJAC JA ZA OBUDOWE PRZETWORNIKA.
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SPOSOB PROGRAMOWANIA SONDY SPP1/24

Programowanie sondy polega na wprowadzeniu ustawien dolnego zakresu pomiarowego
sondy dla prgdu 4mA (ptyngcego w petli pradowej sondy) i gérnego zakresu pomiarowego
sondy dla prgdu 20mA. Poziomy mozna programowac¢ w dowolnej kolejnosci, mozna tak-
ze przeprogramowywac tylko jeden z nich.

Uwaga:

Fabrycznie sonda zaprogramowana jest na pomiar w obszarze catej czynnej dtugosci

elektrody.

2

Zasilacz DC
15-24 vV

O

Opis

Wyswietlacz

Przycisk ,Strzatka w gore”

Przycisk ,PRG”

Przycisk ,Strzatka w dot’

Przycisk ,ESC”

Kostka zaciskowa — zasilanie przetwornika

N[OOI WIN =™

Zwora

— zatozona — wspolne zasilanie przetwornika i obwodu wyjscia pradowego

— zdjeta — zasilanie przetwornika, koniecznos¢ zasilenia obwodu petli
pradowej z oddzielnego zasilacza

Kostka zaciskowa — obwdd petli pradowej 4-20mA

Dioda +24V — obecnos¢ napiecia zasilajgcego przetwornik +24V DC

10

Dioda PRG - praca sondy w trybie programowania

11

Dioda 4-20 - pod petle 4-20mA podtaczone jest obcigzenie (np. regulator
lub sterownik) i w petli pragdowej ptynie prad

12

Przetacznik ustawiania zakresu pomiarowego przetwornika.
Nie nalezy go przestawia¢ (nastawa fabryczna) — btedne ustawienie powoduje
migotanie wyswietlacza i nieprawidtowg prace przetwornika

13

Dtawica kablowa M16
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Dostepne parametry programowania

Symbol Opis

P 1 Ustawianie minimalnej wartosci wyswietlanej sondy (wartos¢ wyswietlana na
wyswietlaczu 1)

P2 Ustawianie maksymalnej wartosci wyswietlanej sondy (wartos¢ wyswietlana
na wyswietlaczu 1)

P3 Ustawianie filtru zaktdbceh pomiarowych

P4 Kalibracja dolnego poziomu sondy

P5 Kalibracja gérnego poziomu sondy

P6 Kalibracja wyjscia pradowego 4-20mA — kalibracja wartosci 20mA

P7 Kalibracja wyjscia prgdowego 4-20mA — kalibracja wartosci 4mA

P8 Wiaczanie i wylaczanie miejsca dziesietnego na wyswietlaczu

P9 Przywrdcenie nastaw fabrycznych

W tryb programowania wchodzimy po naci$nieciu PRG. Na wyswietlaczu pojawi sie nr
parametru P0.1. Numer przewijany jest przyciskami ,strzatka do gory” lub ,strzatka na dot’
— dostepnych jest 10 parametréw az do numeru P1.0. Podczas programowania na wy-
Swietlaczu pojawiajg sie nastepujgce symbole:

Symbol

Sposob ustawienia

P1

Ustawianie minimalnej wartosci wyswietlanej sondy (wartosé¢ wyswie-

tlana na wyswietlaczu 1)

Sposobb ustawienia:

1. Nacisnag¢ przycisk PRG (3) — wejscie w tryb programowania

2. Przyciskami ,Strzatka w gore” (2) i ,Strzatka w dot” (4) ustawi¢ parametr
P1

3. Nacisna¢ przycisk PRG (3) — rozpoczecie programowania parametru P 1

4. Przyciskami ,Strzatka w gore” (2) i ,Strzatka w dof’ (4) ustawi¢ wartosé,
jaka ma by¢ wyswietlana, przy dolnym poziomie wody w zbiorniku / kotle

5. Nacisna¢ i przytrzymac przez 3s. przycisk PRG (3) — zatwierdzenie nowej
nastawy, zakonczenie programowania parametru P 1 i wyjscie z trybu
programowania

Nacisniecie przycisku ,ESC” przed zatwierdzeniem nowej nastawy, powoduje

zakonczenie programowania parametru P 1 bez zmiany wartosci i wyjscie z

trybu programowania.

Przyktady:

a. Dla sondy dtugosci 1500mm, ustawienie minimalnej wartosci wyswie-
tlanej na 0 i maksymalnej wartosci wyswietlanej na 100 spowoduje, ze
pomiar na wyswietlaczu bedzie prezentowat pomiar poziomu w procen-
tach

b. Dla sondy dtugosci 600mm, ustawienie minimalnej wartosci wyswietla-
nej na 0 i maksymalnej wartosci wyswietlanej na 600 spowoduje, ze
pomiar na wyswietlaczu bedzie prezentowat pomiar poziomu w milime-
trach
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P2 Ustawianie maksymalnej wartosci wyswietlanej sondy (wartos¢ wyswie-

tlana na wyswietlaczu 1)

Sposobb ustawienia:

1. Nacisng¢ przycisk PRG (3) — wejscie w tryb programowania

2. Przyciskami ,Strzatka w goére” (2) i ,Strzatka w dot’ (4) ustawiC parametr
P2

3. Nacisng¢ przycisk PRG (3) — rozpoczecie programowania parametru P 2

4. Przyciskami ,Strzatka w goére” (2) i ,Strzatka w dot’ (4) ustawi¢ wartosc,
jaka ma by¢ wyswietlana, przy gérnym poziomie wody w zbiorniku / kotle

5. Nacisng¢ i przytrzymac przez 3s. przycisk PRG (3) — zatwierdzenie nowej
nastawy, zakohczenie programowania parametru P 2 i wyjscie z trybu
programowania

Nacisniecie przycisku ,ESC” przed zatwierdzeniem nowej nastawy, powoduje

zakonczenie programowania parametru P 2 bez zmiany wartosci i wyjscie z

trybu programowania.

Przyktady:

a. Dla sondy dtugosci 1500mm, ustawienie minimalnej wartosci wyswie-
tlanej na 0 i maksymalnej wartosci wyswietlanej na 100 spowoduje, ze
pomiar na wyswietlaczu bedzie prezentowat pomiar poziomu w procen-
tach

b. Dla sondy dtugosci 600mm, ustawienie minimalnej wartosci wyswietla-
nej na 0 i maksymalnej wartosci wyswietlanej na 600 spowoduje, ze
pomiar na wyswietlaczu bedzie prezentowat pomiar poziomu w milime-
trach

P3 Ustawianie filtru zaktécen pomiarowych

Zakres nastaw:

1 — minimalny wptyw na pomiar (duza czuto$¢ na gwattowne skoki poziomu)

7 — duzy wplyw na pomiar (mata czutos¢ na gwattowne skoki poziomu)

Sposbb ustawienia:

1. Nacisnag¢ przycisk PRG (3) — wejscie w tryb programowania

2. Przyciskami ,Strzatka w gore” (2) i ,Strzatka w dot” (4) ustawi¢ parametr
P3

3. Nacisna¢ przycisk PRG (3) — rozpoczecie programowania parametru P 3

4. Przyciskami ,Strzatka w goére” (2) i ,Strzatka w dot’ (4) ustawi¢ wartosé
filtru (zakres od 1 do 7)

5. Nacisna¢ i przytrzymac przez 3s. przycisk PRG (3) — zatwierdzenie nowej
nastawy, zakonczenie programowania parametru P 3 i wyjscie z trybu
programowania

Nacisniecie przycisku ,ESC” przed zatwierdzeniem nowej nastawy, powoduje

zakonczenie programowania parametru P 3 bez zmiany wartosci i wyjscie z

trybu programowania.

P4 Kalibracja dolnego poziomu sondy

Sposob kalibracii:

1. Napemi¢ zbiornik wody / kociot wodg do poziomu, ktory ma by¢ wskazy-
wany przez sonde, jako minimalny

2. Nacisngc przycisk PRG (3) — wejscie w tryb programowania

3. Przyciskami ,Strzatka w gére” (2) i ,Strzatka w dot’ (4) ustawi¢ parametr
P4

4. Nacisng¢ przycisk PRG (3) — rozpoczecie programowania parametru P 4
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5. Zapisac wartos¢ wyswietlana przez wyswietlacz

6. Nacisngc i przytrzymacé przez 3s. przycisk PRG (3) — zatwierdzenie nowej
nastawy, zakonczenie programowania parametru P 4 i wyjscie z trybu
programowania

Nacisniecie przycisku ,ESC” przed zatwierdzeniem nowej nastawy, powoduje

zakonczenie programowania parametru P 4 bez zmiany wartosci i wyjscie z

trybu programowania.

P5 Kalibracja gérnego poziomu sondy
Sposob kalibraciji:
1. Napei¢ zbiornik wody / kociot wodg do poziomu, ktory ma by¢ wskazy-
wany przez sonde jako maksymalny
2. Nacisngc przycisk PRG (3) — wejscie w tryb programowania
3. Przyciskami ,Strzatka w goére” (2) i ,Strzatka w dot’ (4) ustawi¢ parametr
P5
4. Nacisng¢ przycisk PRG (3) — rozpoczecie programowania parametru P 5
5. Zapisac wartos¢ wyswietlana przez wyswietlacz
6. Nacisngc i przytrzymac przez 3s. przycisk PRG (3) — zatwierdzenie nowej
nastawy, zakonczenie programowania parametru P 5 i wyjscie z trybu
programowania
Nacisniecie przycisku ,ESC” przed zatwierdzeniem nowej nastawy, powoduje
zakonczenie programowania parametru P 5 bez zmiany wartosci i wyjscie z
trybu programowania.
P6 Kalibracja wyjscia pradowego 4-20mA - kalibracja wartosci 20mA
Sposob kalibracji:
1. Podtaczy¢ miliamperomierz pradu statego do zaciskow nr4 (4-20mA) i nr1
(GND)
2. Podtaczyc¢ zasilacz pradu statego do zaciskéw nr2 (+24V DC) i nr1 (GND)
3. Nacisna¢ przycisk PRG (3) — wejscie w tryb programowania
4. Przyciskami ,Strzatka w gore” (2) i ,Strzatka w dot” (4) ustawi¢ parametr
P6
5. Nacisna¢ przycisk PRG (3) — rozpoczecie programowania parametru P 6
6. Przyciskami ,Strzatka w goére” (2) i ,Strzatka w dot’ (4) ustawi¢ wartosé
20.0mA na miliamperomierzu
7. Nacisnac i przytrzymac przez 3s. przycisk PRG (3) — zatwierdzenie nowej
nastawy, zakonczenie programowania parametru P 6 i wyjscie z trybu
programowania
Nacisniecie przycisku ,ESC” przed zatwierdzeniem nowej nastawy, powoduje
zakonczenie programowania parametru P 6 bez zmiany wartosci i wyjscie z
trybu programowania.
P7 Kalibracja wyjscia pradowego 4-20mA - kalibracja wartosci 4mA

Sposob kalibracii:

1. Podtaczy¢ miliamperomierz pradu statego do zaciskow nr4 (4-20mA) i nr1
(GND)

2. Podtaczyc¢ zasilacz pradu statego do zaciskéw nr2 (+24V DC) i nr1 (GND)

3. Nacisna¢ przycisk PRG (3) — wejscie w tryb programowania

4. Przyciskami ,Strzatka w gore” (2) i ,Strzatka w dot” (4) ustawi¢ parametr
P7

5. Nacisna¢ przycisk PRG (3) — rozpoczecie programowania parametru P 7

6. Przyciskami ,Strzatka w goére” (2) i ,Strzatka w dot’ (4) ustawi¢ wartosé
4.0mA na miliamperomierzu
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7. Nacisna¢ przycisk PRG (3) — zatwierdzenie nowej nastawy, zakonczenie

programowania parametru P 7 i wyjscie z trybu programowania
Nacisniecie przycisku ,ESC” przed zatwierdzeniem nowej nastawy, powoduje
zakonczenie programowania parametru P 7 bez zmiany wartosci i wyjscie z
trybu programowania.

P38 Wiaczanie i wylaczanie miejsca dziesietnego na wyswietlaczu

Parametr przydatny w przypadku ustawienia wyswietlacza w tryb wyswietlania

poziomu wody w procentach.

Dostepne nastawy:

00 — wytgczone

01 — zatgczone

Sposob kalibraciji:

1. Nacisnag¢ przycisk PRG (3) — wejscie w tryb programowania

2. Przyciskami ,Strzatka w gore” (2) i ,Strzatka w dot” (4) ustawi¢ parametr
P8

3. Nacisna¢ przycisk PRG (3) — rozpoczecie programowania parametru P 8

4. Przyciskami ,Strzatka w gore” (2) i ,Strzatka w dét” (4) ustawi¢ wartos¢ 00
lub 01

5. Nacisna¢ przycisk PRG (3) — zatwierdzenie nowej nastawy, zakonczenie
programowania parametru P 8 i wyjscie z trybu programowania

Nacisniecie przycisku ,ESC” przed zatwierdzeniem nowej nastawy, powoduje

zakonczenie programowania parametru P 8 bez zmiany wartosci i wyjscie z

trybu programowania.

P9 Przywrécenie nastaw fabrycznych

Sposobb ustawienia:

1. Nacisnag¢ przycisk PRG (3) — wejscie w tryb programowania

2. Przyciskami ,Strzatka w gore” (2) i ,Strzatka w dot” (4) ustawi¢ parametr
P9

3. Nacisna¢ przycisk PRG (3) — rozpoczecie programowania parametru P 9

4. Nacisng¢ i przytrzymac przez 3s. przycisk PRG (3) — zatwierdzenie przy-
wrécenia nastaw fabrycznych, zakonczenie programowania parametru P
9 i wyjscie z trybu programowania

Nacisniecie przycisku ,ESC” przed zatwierdzeniem, powoduje zakornczenie

programowania parametru P 9 bez zmiany warto$ci i wyjscie z trybu progra-

mowania.

Nastawy Fabryczne:

Minimalna wartos¢ wyswietlana sondy (P 1): 0
Maksymalna wartos¢ wyswietlana sondy (P 2): 100
Filtr zaktbceh pomiarowych:
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KONSERWACJA

Co 6 miesiecy nalezy odtgczy¢ sonde poziomu wody od uktadu pomiarowego i jg wykrecic.
Sonde nalezy oczysci¢ z naniesionego osadu, zwracajgc uwage na izolator sondy — nie
uszkodzi¢ go w trakcie czyszczenia.

WAZNE INFORMACJE

e Elektrody sondy nie mozna przycinac

e Przy montazu sondy nie nalezy zgina¢ elektrody pomiarowej.

e Sondy SPP-1/24 nie nalezy pokrywac izolacjg termiczng, ktorg pokryty jest kociot lub
zbiornik.

e Kotnierz, w ktéorym montujemy sonde powinien by¢ ocynowany lub wykonany ze stali
nierdzewnej. Zastosowanie takiego kotnierza zapobiega zaktéceniom w pracy prze-
twornika poprzez rdze sptywajgca z kotnierza wykonanego ze stali zwyktej.

e Po montazu sondy i wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy jg sprawdzi¢ zwracajac
uwage na poprawnos$c¢ potgczenia przewodu sygnatowego z zaciskami przetwornika i
regulatora.

e Montujgc sonde nalezy zwréci¢ uwage na centryczne owiercenie kotnierza tak, aby
elektroda sondy nie zwarta sie z boczng Sciankg zbiorniczka oraz aby byty zachowane
minimalne odlegtosci elektrody od scianki bocznej zbiorniczka.

e W przypadku zamontowania sondy w zbiorniczku pomiarowym nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ okresowego skutecznego odmulania go.

e Przewdd sygnatowy nie nalezy prowadzi¢ razem z kablami zasilajgcymi, nalezy sto-
sowac przewod w ekranie o dtugosci nieprzekraczajgcej 50 m.

e W przypadku wyznaczenia trasy przewodu sygnatowego poza strefe ochronng budyn-
ku, nalezy bezwzglednie przewod sygnatowy zabezpieczy¢é dodatkowym zabezpiecze-
niem przepieciowym zgodnym z odnosnymi przepisami.

OSTRZEZENIE

Przy wykrecaniu sondy SPP-1/24 z otworu, w ktorym jest osadzona, moze dojs¢ do wyrzu-
tu pary lub goracej wody pod cisnieniem. Stwarza to zagrozenie odniesienia powaznych
obrazenh cielesnych (poparzenia). W zwigzku z tym dopuszcza sie demontaz sondy wy-
tacznie po likwidacji cisnienia w kotle/zbiorniku, itd., po uprzednim sprawdzeniu, ze cisnie-
nie wewnatrz tego urzgdzenia réwne jest atmosferycznemu.

NIEPRAWIDLOWOSCI W PRACY UKLADU

W przypadku btednej pracy uktadu nalezy:

e Sprawdzi¢ stan sondy pomiarowe;j

Sprawdzi¢ poprawnosé zaprogramowania przetwornika sondy
Sprawdzi¢ przewod sygnatowy

Sprawdzi¢ czy elektroda sondy nie dotyka rury ostonowej
Sprawdzi¢ czy zbiorniczek sond nie jest zamulony

Sprawdzi¢ czy woda nie jest zanieczyszczona olejem
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PRZYKLAD MONTAZU SONDY SPP-1/24
W ZBIORNICZKU SOND POMIAROWYCH

1950 mm

max

L

min.15mm

Zawory zaporowe

UWAGA:

Obudowa, rury tgczeniowe i kré¢ce muszg by¢ rozmieszczone tak, aby:

— umozliwialy swobodny ruch poziomu wody w celu wyréwnania z poziomem wody w kotle

— mozliwe byto czyszczenie i przeprowadzanie inspekcji

— unikaé¢ gromadzenia sie szlamu w rurach albo obudowach

—  przytacza rur do zbiorniczkéw sond musza mieé Srednice wewnetrzng przynajmniej 20 mm

—  jezeli przytacze wody jest dtuzsze niz 1 m, to jego $Srednica wewnetrzna musi mie¢ przynajmniej 40 mm
—  $rednica wewnetrzna przytgcza odmulania musi mie¢ przynajmniej 15 mm

—  dtugosci fabryczne elektrody sondy (strefa czynna): 200 — 1900mm (co 100 mm)

— elektrody sondy nigdy nie nalezy przycinaé
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UWAGA:

PRZYKLAD MONTAZU SONDY SPP-1/24
W WEWNETRZNEJ RURZE OCHRONNEJ

1950 mm

max

L

Obudowa, rury taczeniowe i krééce muszg by¢ rozmieszczone tak, aby:

— umozliwialy swobodny ruch poziomu wody w celu wyréwnania z poziomem wody w kotle
— mozliwe byto czyszczenie i przeprowadzanie inspekcji

— unikaé gromadzenia sie szlamu w rurach albo obudowach

—  dlugosci fabryczne elektrody sondy (strefa czynna): 200 — 1900mm (co 100 mm)

— elektrody sondy nigdy nie nalezy przycina¢
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PRZYKLAD MONTAZU SONDY SPP-1/24
W ZBIORNIKU Z TWORZYWA SZTUCZNEGO LUB ZBIORNIKA STALOWEGO
POKRYTEGO OD SRODKA POWLOKA IZOLACYJNA

Zblornk o

Z tworzywa

sziuoznego
g
e
&
Ilé
-

UWAGA:

Obudowa, rury taczeniowe i krééce muszg by¢ rozmieszczone tak aby:
—  dlugosci fabryczne elektrody sondy (strefa czynna): 200 — 1900mm (co 100 mm)

— elektrody sondy nigdy nie nalezy przycina¢
—  przed dobraniem dtugosci sondy, nalezy sprawdzi¢ czy ostona elektrody sondy nie oprze sie o dno

zbiorniczka lub rury ostonowej
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SPOSOB PODLACZENIA SONDY POJEMNOSCIOWEJ SPP-1/24
DO REGULATORA LUB STEROWNIKA Z WEJSCIEM PRADOWYM 4-20mA

/) PE

Sterownik
lub regulator

_Jigg._
_2@ +
—4@ INPUT

2wora zalo zona

24V DC

Podtaczenie przetwornika sondy do sterownika lub regulatora
z zasilaniem ze sterownika i wejsciem prgdowym 4 - 20mA.

/) PE

Sterownik

lub regulator
2wora zalo Zona

-ikgb i
4@ INPUT

I
1@ _

Zasilacz DC
15-24 V

Podtaczenie przetwornika sondy do sterownika lub regulatora
z wejsciem prgdowym 4 - 20mA i zasilaniem zewnetrznym
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1@_
2@+

Zasilacz DC
15-24 V

zwora zdjeta

=

(/) + 24 v OC
X)) nput

Sterownik
lub regulator

7 PE

Podtagczenie przetwornika sondy do sterownika lub regulatora
z wejsciem prgdowym 4 - 20mA separowanym od napiecia sondy

(/) PE

Sterownik
lub regulator

[II: r.t%_QilVDC

R=5000hm 1%
INPUT

Podtagczenie przetwornika sondy do sterownika lub regulatora
z zasilaniem ze sterownika i wejsciem napieciowym
(zakres przetwornika 4-20mA odpowiada zakresowi napiecia 2-10V)
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