
	
  	
  
OPIS:	
  
K232/485	
   jest	
   przetwornikiem	
   przeznaczonym	
   do	
   konwersji	
   sygnałów	
   z	
   linii	
   RS232	
   na	
  
RS485.	
  W	
  celu	
  poprawy	
  niezawodności	
  urządzenie	
  posiada	
  pełną	
  optoizolację	
  pomiędzy	
  
łączonymi	
   liniami.	
   Wszystkie	
   linie	
   danych	
   są	
   zabezpieczone	
   przed	
   przepięciami.	
  
Wewnątrz	
   urządzenia	
   zamontowano	
   rezystory	
   podciągające,	
   oraz	
   terminator	
   dla	
   linii	
  
RS485,	
  załączane	
  na	
  pomocą	
  zworek	
  smd.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

 

K232/485	
  
Konwerter	
  separowany	
  transmisji	
  

typ:	
  K232/485	
  

„ELTA”	
  Zakład	
  Automatyki	
  Przemysłowej	
  ul.	
  Ślusarska	
  41;	
  84	
  -­‐	
  230	
  Rumia	
  
Telefon:	
   	
   +48	
  58	
  679-­‐34-­‐78	
   	
   	
   	
   	
   http:	
   	
   www.elta.com.pl	
  
Fax:	
   	
   +48	
  58	
  679-­‐34-­‐78	
   	
   	
   	
   	
   e-­‐mail:	
   	
   biuro@elta.com.pl	
  
GSM:	
   	
   +48	
  604-­‐791-­‐719	
   	
   	
   	
   	
   NIP:	
   	
   958-­‐004-­‐14-­‐91	
  

PARAMETRY	
  ELEKTRYCZNE	
  
1. Napięcie	
  zasilania:	
   	
   	
   9-­‐30V	
  DC	
  
2. Pobór	
  mocy:	
   	
   	
   <1W	
  
3. Szybkość	
  transmisji:	
   	
   (600	
  ÷	
  115200)bit/s	
  
4. Izolacja	
  galwaniczna:	
   	
   1000VDC	
  
	
  
	
  
LINIA	
  RS485	
  
• do	
  32	
  urządzeń	
  na	
  linii	
  
• zabezpieczenie	
  zwarciowe,	
  przeciążeniowe	
  i	
  przepięciowe	
  
• transmisja	
  half-­‐duplex	
  
• automatyczne	
  przełączanie	
  odbiór/nadawanie	
  
• możliwość	
  załączenia	
  wewnętrznych	
  rezystorów:	
  

– terminator:	
  	
   120Ω	
  
– podciągające:	
   680Ω	
  

	
  
	
  
LINIA	
  RS232	
  
• zabezpieczenie	
  zwarciowe	
  i	
  przepięciowe	
  
	
  
	
  
WARUNKI	
  ŚRODOWISKOWE	
  
1. Temperatura	
  pracy:	
   	
   (0	
  ÷	
  40)°C	
  
2. Temperatura	
  przechowywania:	
   (-­‐30	
  ÷	
  +70)°C	
  
	
  
	
  
MONTAŻ	
  
1. Mocowanie:	
   	
   	
   szyna	
  TS35	
  
2. Średnica	
  przewodów:	
   	
   max	
  2,5mm2	
  
	
  
	
  
OBUDOWA	
  
1. Materiał:	
   	
   	
   	
   ABS	
  
2. Stopień	
  ochrony:	
   	
   	
   IP44	
  
3. Wymiary:	
   	
   	
   	
   wys.	
  75mm	
  

szer.	
  23mm	
  
gł.	
  110mm	
  

 


