
  

OPIS: 
Układ elektroniczny ODM-1 przeznaczony jest do okresowego, automatycznego 

sterowania zaworem odmulającym kocioł parowy. 

Układ steruje pracą zaworu elektromagnetycznego (pilota), ten natomiast steruje pracą 

właściwego zaworu odmulającego, przyłączonego do króćca spustowego kotła. Zawór 

odmulający może być zasilany sprężonym powietrzem lub wodą. System posiada 

możliwość kontroli zamknięcia zaworu, i w razie jego uszkodzenia uaktywnienia alarmu. 

 

SKŁAD SYSTEMU 
Układ odmulania ODM-10 składa się z modułu ODM-1, zaworu elektromagnetycznego, 

zaworu odmulającego, filtra powietrza, oraz czujnika położenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ODM-10 
Układ automatycznego odmulania kotła parowego 

typ: ODM-10 

BUDOWA 
Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa 

ABS. Listwa zaciskowa przystosowana do 

podłączenia przewodu max. 4 mm.  

 
MONTAŻ 
Regulator przystosowany do montażu na listwie 

profilowej 35 mm (TS35). 

 
DANE TECHNICZNE 
1. Napięcie zasilania 230V 50Hz (0,85 – 1,1 Un) 

2. Maksymalny pobór mocy 6 VA 

3. Napięcie zasilania czujnika indukcyjnego 

12V DC 

4. Obciążalność styków przekaźnika 

2A 230V AC 

5. Stopień ochrony: 

obudowa - IP 40 

listwa zaciskowa, płyta czołowa - IP 20 

6. Zakres temperatur pracy 0 + 40 °C 

7. Masa 0,5 kg 

8. Wymiary - wys. 75mm, szer. 55mm, gł. 110mm 

9. Położenie pracy: dowolne 

10. Czas pomiędzy cyklami odmulania 

1-99 h +/- 1h 

11. Czas odmulania: 1- 99 s +/- 1s 
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