Ogranicznik niskiego poziomu cieczy przewodzacych
typ: ONPW-10

OPIS:

Uktad elektroniczny ONPW-10 przeznaczony jest do sygnalizacji przekroczenia poziomu
minimalnego cieczy przewodzacej. Stosowany jest jako element uktadu ogranicznika
niskiego poziomu wody w systemach sterowania wysokoparametrowych kottdw
parowych i wodnych (zbiornikach cisnieniowych kategorii IV wg dyrektywy cisnieniowe;j
PED). Moze wspotpracowac z sondg SPT-1. Fakt przekroczenia zadanego parametru,
sygnalizowany jest diodg LED, oraz wytaczeniem wewnetrznego przekaznika, ktérego
styk dostepny jest na zaciskach obudowy. Powrét do stanu zatgczenia mozliwy jest po
podniesieniu sie poziomu cieczy przewodzacej. Elektroniczne obwody w uktadzie w
sposob cigglty kontrolujg stan sondy pomiarowej. Fakt uszkodzenia sygnalizowany jest
zatgczeniem odpowiedniej diody LED oraz wytgczeniem przekaznika wewnetrznego.
Uktad ma mozliwosé recznego zataczenia testu NPW.
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UKtAD POMIAROWY
Uktad pomiarowy sktada sie z modutu ONPW-10, oraz sondy przewodnosciowej SPT-1.

BUDOWA

Obudowa urzadzenia wykonana z tworzywa
ABS. Listwa zaciskowa przystosowana do
podtaczenia przewodu max. 4 mm.

MONTAZ
Regulator przystosowany do montazu na listwie
profilowej 35 mm (TS35).
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DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania 230V 50Hz (0,85 — 1,1 Un)

Maksymalny pobdr mocy 10 VA

Napiecie zasilania czujnika 12V AC

Obcigzalnosc¢ stykow przekaznika 2A 230V AC1

Stopien ochrony:

e obudowa—IP 40

e listwa zaciskowa, ptyta czotowa - IP 20

. Zakres temperatur pracy 0 + 55 °C

7. Maksymalna dtugos¢ potaczen z sondg 50 mb

8. Minimalna przewodnos$¢ cieczy (wody) nie mniej
niz 20uS/cm

9. Bezwtadno$é uktadu pomiarowego 5s (+/-0,2s)

10. Masa 0,5 kg

11. Wymiary - wys. 75mm, szer. 70mm, gt. 110mm

12. Certyfikat — modut B+D dyrektywy 97/23/WE
PED
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»ELTA” Zaktad Automatyki Przemystowej ul. Slusarska 41; 84 - 230 Rumia
Telefon: +48 58 679-34-78 http: www.elta.com.pl
Fax: +48 58 679-34-78 e-mail: biuro@elta.com.pl
GSM: +48 604-791-719 NIP: 958-004-14-91




