
	
  	
  
OPIS:	
  
Przetwornik	
   PPI-­‐10	
   przeznaczony	
   jest	
   do	
   przetwarzania	
   prądu	
   przemiennego	
   na	
  
standardowy	
  sygnał	
  stałoprądowy.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

 

PPI-­‐10	
  
Przetwornik	
  prądu	
  przemiennego	
  

typ:	
  PPI-­‐10	
  

„ELTA”	
  Zakład	
  Automatyki	
  Przemysłowej	
  ul.	
  Ślusarska	
  41;	
  84	
  -­‐	
  230	
  Rumia	
  
Telefon:	
   	
   +48	
  58	
  679-­‐34-­‐78	
   	
   	
   	
   	
   http:	
   	
   www.elta.com.pl	
  
Fax:	
   	
   +48	
  58	
  679-­‐34-­‐78	
   	
   	
   	
   	
   e-­‐mail:	
   	
   biuro@elta.com.pl	
  
GSM:	
   	
   +48	
  604-­‐791-­‐719	
   	
   	
   	
   	
   NIP:	
   	
   958-­‐004-­‐14-­‐91	
  

PARAMETRY	
  ELEKTRYCZNE	
  
1. Zakres	
  pomiarowy:	
  	
   	
   (0	
  ÷	
  5)A	
  
2. Częstotliwość	
  prądu	
   	
  

wejściowego:	
   	
   	
   (45	
  ÷	
  65)Hz	
   	
  
3. Przeciążalność	
  chwilowa:	
   	
   60A	
  
4. Sygnał	
  wyjściowy:	
   	
   	
   (4	
  ÷	
  20)mA	
  
5. Zasilanie:	
   	
   	
   	
   z	
  pętli	
  (4	
  ÷	
  20)mA	
  
6. Wytrzymałość	
  przep.	
   	
   4kVrms	
  
7. Impedancja	
  obciążenia:	
   	
   <600Ω	
   dla	
   Uz	
   =	
  

24V	
  
8. Klasa	
  dokładności:	
   	
   	
   2.5	
  
9. Czas	
  odpowiedzi:   330ms	
  
	
  
	
  
WARUNKI	
  ŚRODOWISKOWE	
  
1. Temperatura	
  pracy:	
   	
   (0	
  ÷	
  50)°C	
  
2. Temperatura	
  przechowywania:	
   (-­‐30	
  ÷	
  +70)°C	
  
3. Wilgotność:	
   	
   	
   <80%	
   	
  

	
  
	
  
MONTAŻ	
  
1. Mocowanie:	
   	
   	
   szyna	
  TS35	
  
2. Średnica	
  przewodów:	
   	
   max	
  2,5mm2	
  
	
  
	
  
OBUDOWA	
  
1. Materiał:	
   	
   	
   	
   ABS	
  
2. Stopień	
  ochrony:	
   	
   	
   IP40	
   	
   	
  
3. Wymiary:	
   	
   	
   	
   wys.	
  75mm	
  

szer.	
  23mm	
  
gł.	
  110mm	
  

	
  


