
  

OPIS: 
Sonda przewodnościowa SPT-1 służy do sygnalizacji minimalnego poziomu cieczy 

przewodzących. Stosowana jest jako element układu ogranicznika niskiego poziomu 

wody w systemach sterowania wysokoparametrowych kotłów parowych i wodnych 

(zbiornikach ciśnieniowych kategorii IV wg dyrektywy ciśnieniowej PED). 

 

 

UKŁAD POMIAROWY 
Układ pomiarowy składa się z sondy SPT-1, oraz z zewnętrznego układu elektronicznego 

typu: ONPW-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPT-1 
Samotestująca sonda przewodnościowa 

typ: SPT-1 

„ELTA” Zakład Automatyki Przemysłowej ul. Ślusarska 41; 84 - 230 Rumia 
Telefon:  +48 58 679-34-78     http:  www.elta.com.pl 
Fax:  +48 58 679-34-78     e-mail:  biuro@elta.com.pl 
GSM:  +48 604-791-719     NIP:  958-004-14-91 

BUDOWA 
Sonda składa się z następujących elementów: 

- korpusu wykonanego ze stali nierdzewnej 

- elektrody pomiarowej o długości maksymalnej 1500mm 

(wykonanej ze stali nierdzewnej) 

- osłony wykonanej z PTFE 

- wtyku połączeniowego 

 
MONTAŻ 
Sonda przystosowana do montażu w położeniu pionowym, 

lub ukośnym z nachyleniem od pionu do 45°, z połączeniem 

gwintowym G1/2” lub G3/4”. 

 
DANE TECHNICZNE 
1. Maksymalne ciśnienie robocze:  3,2 MPa 

2. Maksymalna temperatura robocza: 238 °C 

3. Ciśnienie próby:    5,43 MPa 

4. Stopień ochrony połączenia   

elektrycznego:    IP 54 

5. Gwint:     G1/2” lub G3/4”  

6. Długość połączenia z sondą:  50 m 

7. Certyfikat –  moduł B+D dyrektywy 97/23/WE PED 

 

 

 

 
 
 


