Czterokanatowy regulator poziomu cieczy
typ: WPW-4

OPIS:

Uktad elektroniczny WPW-4 posiada cztery niezalezne kanaty pomiarowe. Przeznaczony
jest do sygnalizacji przekroczenia poziomu cieczy przewodzacej. Moze wspdtpracowaé z
sondami SPW-1, SPW-3, SPW-4, lub z innymi o podobnej zasadzie dziatania. Fakt
przekroczenia zadanego parametru, sygnalizowany jest diodg LED, oraz wyfgczeniem
wewnetrznego przekaznika, ktérego grupy stykdw przetgczalnych dostepne s na
zaciskach obudowy. Powrét do stanu zafgczenia mozliwy jest po podniesieniu sie
poziomu cieczy przewodzgacej. Uktad ma mozliwos¢ podtagczenia zewnetrznego, kontrolek
LED oraz przycisku TEST.

UKtAD POMIAROWY
Uktad pomiarowy sktada sie z modutu WPW-4, oraz sond przewodnosciowych SPW-1 lub
jednej sondy wielopretowej SPW-3 / SPW4.

BUDOWA

Obudowa urzadzenia wykonana z tworzywa
ABS. Listwa zaciskowa przystosowana do
podtaczenia przewodu max. 4 mm?>.

MONTAZ
Regulator przystosowany do montazu na listwie —azZ
profilowej 35 mm (TS35).
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Napiecie zasilania 230V 50Hz (0,85 — 1,1 Un) :
Maksymalny pobdr mocy 10 VA
Napiecie zasilania czujnika 12V AC
Obcigzalnosc¢ stykow przekaznika 2A 230V AC1
Stopien ochrony:
* obudowa-—IP 40
e listwa zaciskowa, ptyta czotowa - IP 20
. Zakres temperatur pracy 0 + 40 °C 28
7. Maksymalna dtugos¢ potaczen z sondg 50 mb
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8. Minimalna przewodnos$¢ cieczy (wody) nie mniej
niz 20uS/cm

9. Bezwtadno$é uktadu pomiarowego 5s (+/- 1s)

10. Masa 0,6 kg

11. Wymiary - wys. 75mm, szer. 100mm, gf. 110mm
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